
Распылительные пистолеты до 250 бар

1 Последнее обновление

RL 16

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.0000.20 1/4 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 265 9,3 20
30.0000.40 1/4 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 265 9,3 20
30.0000.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 265 9,3 20
30.0000.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 265 9,3 20

Рабочее давление 160 бар - 16 МПа 2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 175 бар - 17,5 МПа 2550 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 30 л/мин 8 ам.гал./м
Рабочая температура 100 °C 210 °F

RL 20

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.0100.20 1/4 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 265 9,3 20
30.0100.30 1/4 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 265 9,3 20
30.0100.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 265 9,3 20
30.0100.60 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 265 9,3 20
30.0100.40 A M22 1/4 Bsp (Г) 285 10 20
30.0100.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 265 9,3 20

Рабочее давление 200 бар - 20 МПа 2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 30 л/мин 8 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 35

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1500.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 545 19,2 15
30.1500.30 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 555 20 15
30.1500.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 555 20 15

Рабочее давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 35 л/мин 9,2 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 124

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.5300.00 1/2 Bsp (Г) 1/2 Bsp (Г) 1248 44 1

Рабочее давление 120 бар - 12 МПа 1750 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 135 бар - 13,5 МПа 1950 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 120 л/мин 32 ам.гал./м
Рабочая температура 100 °C 210 °F
Удлинители 30.4000.40-80



Распылительные пистолеты до 250 бар

2 Последнее обновление

RL 124 удлинитель и форсункодержатель

Артикул Длина Вход Выход Тип Вес

мм дюймов г унц
30.4000.40 400 15,7 1/2 Bsp (Ш) 1/4 Npt (Г) A 810 28,5 1
30.4000.80 800 31,5 1/2 Bsp (Ш) 1/4 Npt (Г) A 1450 51,5 1
30.5018.61 Ниппель 1/2 Bsp (Ш) 1/4 Npt (Г) B 55 2 1
Держатель форсунки

Рабочее давление 120 бар - 12 МПа 1750 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 135 бар - 13,5 МПа 1950 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 100 л/мин 26,5 ам.гал./м
Рабочая температура 43 °C 230 °F
Материал Сталь оцинкованная

RL 204

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.5200.00 3/4 Bsp (Г) 1/2 Bsp (Г) 1348 47,5 1

Рабочее давление 200 бар - 20 МПа 2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 200 л/мин 53 ам.гал./м
Рабочая температура 100 °C 210 °F
Удлинители 30.5000.40-80-92



Распылительные пистолеты до 350 бар

3 Последнее обновление

RL 22

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.0400.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 475 16,8 20

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 26

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1755.15 1/4 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 390 13,65 20
30.1755.00 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 390 13,65 20
30.1755.30 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 390 13,65 20
30.1755.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 390 13,65 20
30.1755.60 A M22 1/4 Bsp (Г) 390 13,65 20
30.1756.00 1/4 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 390 13,65 20
Снабжен керамическим шариком для использования с хлорированной водой

Рабочее давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 30 л/мин 8 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 37

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1200.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 573 20,2 15
30.1200.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 573 20,2 15
30.1200.80 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 573 20,2 15

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 30

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.2500.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 740 26 20
30.2500.30 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 740 26 20
30.2500.20 A M22 1/4 Bsp (Г) 740 26 20
30.2500.25 A M22 A M22 740 26 20
30.2500.28 3/8 Bsp (Г) A M22 740 26 20
30.2500.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 740 26 20
30.2515.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 740 26 20
С керамическим шариком - подходит для хлора

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F



Распылительные пистолеты до 350 бар

4 Последнее обновление

LINEAR 2

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.0600.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 620 22 20
30.0600.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 620 22 20

Рабочее давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 150 °C 300 °F

ВЕГА

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.2000.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 780 27,5 20
30.2000.80 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 780 27,5 20
30.2000.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 780 27,5 50

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

ВЕГА из нерж. стали

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.3150.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 830 29,2 2
30.3150.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 830 29,2 2

Рабочее давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F
Материал Нерж. сталь 303

RL 51

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.4100.10 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 660 23,3 8
30.4100.60 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 660 23,3 8
30.4120.10 +поворот. фит.B363/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 660 23,3 8

Рабочее давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 50 л/мин 13,2 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

С новым, механическим устройством с двойным шатуном



Распылительные пистолеты с поворотным фитингом

5 Последнее обновление

RL 22

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.0420.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 490 17,33 20

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 26 + поворот.фит.SW6 / SW8

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1772.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 400 14,1 20
30.1758.00 +поворот.фит.6 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 400 14,1 20

Рабочее давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 30 л/мин 8 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 35 + поворот.фит.SW8

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1550.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 545 19,2 15

Рабочее давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 35 л/мин 9,2 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 37 + поворот.фитинг SW6

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1220.00 +поворот.фит.6 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 626 22,1 15
30.1225.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 610 21,7 15

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 37 + поворот.фитинг SW8 + SW35 на входе и выходе

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1247.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) +поворот.фит.35 1/4 Bsp (Г) 650 22,93 15

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F



Распылительные пистолеты с поворотным фитингом

6 Последнее обновление

RL37 + поворот.фитинг SW8-35 +нерж. сталь R5 +защита+форсункодержатель

Артикул Вход Длина Выход Вес

мм дюймов г унц
30.1262.10 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1200 47,2 1/4 Npt (Г) 1604 56,58 10

Рабочее давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL 30 + поворот.фит.SW6

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.2511.00 +поворот.фит.6 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 750 26,5 20

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

VEGA + поворот.фит.SW8

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.2030.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 780 27,5 20
30.2030.80 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 780 27,5 20
30.2035.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 780 27,5 20
С керамическим шариком - подходит для хлора

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F



Распылительные пистолеты с дренажем

7 Последнее обновление

RL26 - Пистолет с дренажом

Артикул Вход Выход Поток через дренаж Вес

г унц
30.1790.00 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 1,1 0,30 380 13,3 20
30.1790.50 1/4 Npt (Г) 3/8 Npt (Г) 1,1 0,3 380 13,3 20
30.1792.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 1,1 0,30 400 14,1 20
30.1795.00 3/8 Bsp (Ш) 1/4 Bsp (Г) 0,6 0,16 380 13,3 20
30.1794.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 0,6 0,16 400 14,1 20

Рабочее давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 30 л/мин 8 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL37 -Пистолет с дренажом

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.1210.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 573 20,2 15
30.1215.00 +поворот.фит.6 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 626 22,1 15

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

Пистолет "Vega" с дренажем

Артикул Вход Выход Вес

г унц
30.2055.00 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 740 26,1 20
30.2055.50 3/8 Npt (Г) 1/4 Npt (Г) 740 26,1 20
30.2064.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 750 26,5 20

Рабочее давление 310 бар - 31 МПа 4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F

RL26 - Пистолет с дренажом

Артикул Вход Длина Поток через дренаж Вес

мм дюймов г унц
30.0767.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 700 27,5 1,1 0,30 977 34,5 10
30.0767.06 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 700 27,5 0,6 0,16 977 34,5 10
30.0768.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 900 35,4 1,1 0,30 1077 38 10
30.0768.06 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 900 35,4 0,6 0,16 1077 38 10
30.0774.00 +поворот.фит.8 3/8 Bsp (Г) 1200 47,3 1,1 0,30 1310 46,2 10

Рабочее давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
Пропускная способность 30 л/мин 8 ам.гал./м
Рабочая температура 160 °C 320 °F
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